
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โครงการจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งใช้งานเพื่อทดแทนระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (จังหวัดระยอง) 
******************************************* 

1. ความเป็นมา 
 โครงการจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ 
และความชื้นอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งใช้งานเพ่ือทดแทนระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (จังหวัดระยอง) 
จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการให้บริการผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้างทั่วประเทศ ให้มีการบริการที่ทันสมัยรองรับ  
การบริการ e – Self Service ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญในการให้บริการ และ 
ในส่วนของข้อมูล ซึ่งการให้บริการข้อมูลที่ดี จ าเป็นจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง โดยไม่ท าให้เกิดการ Down time ซึ่งการที่จะลดช่องว่างในการให้บริการ หรือลดความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้ระบบต้องหยุดชะงักลงได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีระบบสนับสนุนที่ดี   
มีการท างานอย่างประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบันส านักงานประกันสังคมได้มีการออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า
รองรับตามมาตรฐานของ Uptime Institute โดยเทียบเท่าที่ระดับ Tier III ซึ่งสามารถที่จะวางแผน  
เพ่ือท าการซ่อมแซม และบ ารุงรักษาระบบ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างทันที โดยไม่จ าเป็นต้องท าการปิด
ระบบคอมพิวเตอร์ (Shut down) เดิมระบบส ารองไฟฟ้า (UPS) และระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning System) ที่ติดตั้งใช้งาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 
(จังหวัดระยอง) มีการใช้งานมายาวนาน อายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ซึ่งตามมาตรฐานการใช้งานของอุปกรณ์
ถือเป็นความเสี่ยงที่จะต้องมีการระมัดระวังในการใช้งานอย่างสูง ส านักงานประกันสังคมมีการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่อุปกรณ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานมายาวนานซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการ
ขัดข้อง และไม่สามารถใช้งานได้ จะส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้บริการงานประกันสังคมแก่สถาน
ประกอบการ ผู้ประกันตน นายจ้าง และลูกจ้างทั่วประเทศได้  
 เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และเกิดความเชื่อมั่นในระบบสนับสนุนที่ดี มีความแข็งแรง
สามารถรองรับการท างานของระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการข้อมูลแก่ 
สถานประกอบการ นายจ้าง ผู้ประกันตน และลูกจ้าง ในทุกๆ ระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร จึงจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องส ารองไฟฟ้า
อัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้งใช้งาน จ านวน 1 ระบบ และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
อัตโนมัติ (Precision Air Conditioning System) จ านวน 1 ระบบ 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เ พ่ือจัดหาเครื่ องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ  ( UPS) แบบ Dynamic UPS จ านวน 1 ระบบ  
เพ่ือติดตั้งทดแทนเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (จังหวัดระยอง) 
ส านักงานประกันสังคม  
 2.2 เพ่ือจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ  (Precision Air 
Conditioning System) จ านวน 1 ระบบ เพ่ือติดตั้งทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นอัตโนมัติ  (Precision Air Conditioning System) ระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง  
(จังหวัดระยอง) ส านักงานประกันสังคม 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility)  
 2.4 เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ดูแลระบบ ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้ใช้บริการประกันสังคม
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร  

3. คุณสมบัติ... 
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3. คุณสมบัติของผูย้ื่นข้อเสนอ 
 3.1 มีความสามารถทางกฎหมาย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด ตามท่ีประกาศและเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้าง  และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน
ประกันสังคม ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1) การก าหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา 
                         กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา  
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย  
     (2) กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                        ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วม 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
     (3) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า 
                    (3.1) กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ 
                           ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอ านาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
ในนามกิจการร่วมค้า 
                    (3.2) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้า
ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจตามข้อ (3.1) ด าเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการ
จ าหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง 
 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง 
 
 

3.12 ผู้ยื่นข้อ… 
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 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้ 
 3.12.1 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี 

ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะ
การเงิน 1 ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ 1 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอ
เป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วง
ของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือช่วงเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม  
กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก 1 ปี ได้ 

 3.12.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงาน 
งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการก าหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน 
โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ได้ช าระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ า
กว่า 8 ล้านบาท 
  3.12.3 ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย
ต้องมีเงินฝากคงเหลือในการบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่
ยื่นเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ
รบัรองบัญชีเงินฝากท่ีมีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา 
   3.12.4 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียง
พอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
                          (1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดา
ที่ถือสัญชาติไทยผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณ
ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่ส านักงานใหญ่รับรอง หรือที่ส านักงานสาขารับรอง 
(กรณีที่ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน 
         (2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญญาชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4  
ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศ
หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  
และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลาง
ต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่ส านักงานใหญ่รับรอง  
หรือที่ส านักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอ านาจจากส านักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันที่
ยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน 

 
 

3.12.5 กรณีผู้… 
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    3.12.5 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ 3.12.2 ข้อ 3.12.3 และข้อ 3.12.4 (2) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) จนถึงวันเสนอราคา 
   ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิ  
ของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการ
ต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดโดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าว
ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
  3.12.6 กรณีตาม 3.12.1 – 3.12.5 ยกเว้นส าหรับกรณีดังต่อไปนี้  

 (1) กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ 
  (2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานด้านเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 500 KVA 
และระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition System)  
ขนาดความเย็นรวมไม่น้อยกว่า 1,400,000 BTU/Hr. อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด ดังนี้ 

  3.13.1 การขายพร้อมติดตั้ง  
  3.13.2 การบ ารุงรักษาอุปกรณ ์

โดยผลงานดังกล่าวต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ในสัญญา
เดียวในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จ นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา ซึ่งเป็น
คู่สัญญาตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนๆ  
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน หรือ
ธนาคาร ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบส าเนาสัญญาและส าเนาหนังสือรับรองผลงาน มาในวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งส านักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามท่ีเสนอ 
 3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเอกสารหนังสือรับรองต่างๆ ยื่นพร้อมในวันยื่นเสนอราคา ดังนี้ 
  3.14.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงหลักฐานการมีสิทธิเสนอราคาเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 
โดยจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย  
เพ่ือป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าน ามาประกอบใหม่ หรือสินค้าเก่าเก็บ โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็น
ของใหม่ยังไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนต้องเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต และยังมีแผนการจัดจ าหน่ายต่อไป
อีกอย่างน้อย 5 ปี โดยน าเอกสารมาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา 

 3.14.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงหลักฐานการมีสิทธิเสนอราคาระบบปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition System) โดยจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย เพ่ือป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าน ามาประกอบใหม่ 
หรือสินค้าเก่าเก็บ โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ยังไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนต้องเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใน
สายการผลิต และยังมีแผนการจัดจ าหน่ายต่อไปอีกอย่างน้อย 5 ปี โดยน าเอกสารมาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
  3.14.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีบุคลากร หรือผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือ
สูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน โดยมีประสบการณ์
ในการออกแบบหรือติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition System) พร้อมแสดงหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคา ดังนี้ 

          - ส าเนาใบ… 
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  - ส าเนาใบรับรองจากสถาบัน Uptime Institute หรือ BICSI หรือ TUV  
                - เอกสารแสดงประสบการณ์ในการออกแบบหรือติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 

และระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition System) 
                - ส าเนาเอกสารการส าเร็จการศึกษา  

3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าให้เครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และระบบปรับอากาศแบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition System) สามารถท างานร่วมกับระบบ
บริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management: DCIM) ที่หน่วยงานใช้อยู่ใน
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะต้องได้รับการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  หรือตัวแทนจ าหน่ายใน
ประเทศไทย และในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หน่วยงานใช้อยู่ใน
ปัจจุบันได้ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management: 
DCIM) ใหม่ โดยระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management: DCIM) 
จะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าที่หน่วยงานใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

3.16 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดหา
เครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ  
(Precision Air Condition System) พร้อมติดตั้งใช้งานเพ่ือทดแทนระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 
(จังหวัดระยอง) ที่ เสนอเป็นรายข้อทุกข้อ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบ  ตามตารางที่ 1  
ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอ่ืนที่จัดท าเสนอมา  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า  
สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใดต าแหน่งใดของเอกสารอ่ืนๆ ที่จัดท าเสนอมาส าหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้
หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อก ากับไว้ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบกับเอกสาร
เปรียบเทียบได้ง่าย และตรงกันด้วย ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งเอกสารเปรียบเทียบพร้อมเอกสารอ้างอิงทั้งหมด 
หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ด าเนินการตามข้อนี้ ส านักงานประกันสังคม ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้
ยื่นข้อเสนอที่ไม่ด าเนินการตามเง่ือนไขดังกล่าว 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อก าหนดทางเทคนิค 
อ้างถึงข้อ ข้อก าหนด/อุปกรณ์ 

ที่ต้องการ 
ข้อก าหนด/อุปกรณ์ 

ที่น าเสนอ 
เปรียบเทียบ เอกสารอ้างอิง 

ระบุหัวข้อให้
ตรงกับหัวข้อที่
ระบุในเอกสาร
ประกวดราคา 

ให้น าคุณลักษณะ
เฉพาะที่ส านักงาน
ประกันสังคมก าหนด  
มาใส่ในช่องนี้ 

ให้ระบุคุณลักษณะ
เฉพาะที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคาเสนอ 

ตรงตาม
ข้อก าหนด/
ดีกว่าข้อก าหนด 

ระบุหมายเลขหน้า 
ของเอกสารอ้างอิง
ของผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคา 

3.17 ส านักงานประกันสังคมสงวนสิทธิที่จะขอเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอและผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องจัดส่งเอกสารชี้แจง (Clarification) เพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ส านักงาน
ประกันสังคมก าหนด หากมิได้แจ้งก าหนดไว้ให้ถือว่าต้องจัดส่งภายใน 3 วัน มิฉะนั้ นส านักงานประกันสังคม  
จะตัดสิทธิการเข้าประกวดราคา 

 

 

 

4. ข้อปฏิบัติ… 
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4. ข้อปฏิบัติของผู้ขาย  
 4.1 ผู้ขายจะต้องมีผู้ควบคุมงาน ที่มีความรู้เกี่ยวกับครุภัณฑ์งานรื้อถอน และงานติดตั้งครุภัณฑ์ที่
ประกวดราคาซื้อ พร้อมแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้แก่สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
หรือวิศวกรรมไฟฟ้าไม่น้อยกว่าระดับสามัญวิศวกร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท โดยต้อง
ควบคุมดูแลงาน และประสานงานได้ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้น าเอกสารดังกล่าวเสนอให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
 4.2 การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดต้องมีชุดท างาน (เสื้อ) เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน และติดบัตร
พนักงานของผู้ขายที่หน้าอกเสื้อทุกคน 
 4.3 ในระหว่างด าเนินงานติดตั้ง รื้อถอน และปรับปรุง ผู้ขายจะต้องจัดหาวัสดุปกคลุมบริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ซื้อ หากเกิดการช ารุดเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ซื้อ 
ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และหลังจากสิ้นสุดงานในแต่ละวัน ผู้ขายจะต้ องจัด
เจ้าหน้าที่เพ่ือท าความสะอาดพ้ืนที่หลังจากการปฏิบัติงานเสร็จแล้วของทุกวัน  
 4.4 ผู้ขายจะต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกครั้งที่มีการจัดประชุม 

5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
โครงการจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ 

และความชื้นอัตโนมัติ  (Precision Air Condition System) พร้อมติดตั้ งใช้งานเพ่ือทดแทนระบบเดิม  
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (จังหวัดระยอง) มีรายละเอียด ดังนี้  

5.1 การส ารวจ ศึกษาออกแบบ และแผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
5.1.1 ผู้ขายจะต้องด าเนินการส ารวจพื้นที่ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1.1.1 ผู้ขายจะต้องส ารวจพื้นที่ เพ่ือศึกษารายละเอียดขั้นตอนการรื้อถอนระบบ และ
อุปกรณ์ระบบเดิมออกจากพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบฯ และทรัพย์สินของทางส านักงาน
ประกันสังคมที่มีการใช้งานอยู่ 

5.1.1.2 ผู้ขายจะต้องส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการจัดเตรียมพ้ืนที่ 
ที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานประกันสังคม เพ่ือติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และเครื่องปรับอากาศ
แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition System) ใหม่ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้สามารถรองรับการกระจายน้ าหนักได้อย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการฯ 

5.1.1.3 ผู้ขายจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ที่รื้อถอนในพ้ืนที่ที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด
ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ที่รื้อถอนทั้งหมด เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพ่ือความปลอดภัยในการ
ด าเนินงาน 

5.1.2 ผู้ขายจะต้องศึกษาออกแบบ และก าหนดรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการติดตั้ง
เครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ  (UPS) และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ  
(Precision Air Condition System) ชุดใหม่ รวมถึงขั้นตอนในการรื้อถอนเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 
และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition System) ชุดเดิม 
อย่างถูกต้องชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบหรือท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้งานระบบงาน
ต่างๆ ของส านักงานประกันสังคม ดังนี้  
           5.1.2.1 ผู้ขายต้องท าการออกแบบการติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 
จ านวน 1 ระบบ  
   5.1.2.2 ผู้ขายต้องท าการออกแบบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition System) จ านวน 1 ระบบ 

5.1.2.3 ผู้ขาย... 
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5.1.2.3 ผู้ขายต้องท าการออกแบบรายการอ่ืนใด ที่มีความเก่ียวข้องในการด าเนินการ
ในโครงการฯ นี้  
  5.1.3 ผู้ขายจะต้องจัดท าแผนด าเนินงานโครงการฯ โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ
แต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน และให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการฯ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการฯ พิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มด าเนินการภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 
  5.1.4 ผู้ขายจะต้องแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานทั้งหมดในโครงการ เพ่ือขออนุมัติ
การเข้า-ออกพ้ืนที่ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (จังหวัดระยอง) ตามมาตรฐาน ISO27001 

  5.1.5 ผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดหลักสูตรเพ่ือฝึกอบรมการใช้งาน และการแก้ปัญหาต่างๆ 
ของอุปกรณใ์นโครงการจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นอัตโนมัติ  (Precision Air Condition System)  พร้อมติดตั้งใช้งานเพ่ือทดแทนระบบเดิม  
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (จังหวัดระยอง) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส านักงานประกันสังคม จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 คน 

  5.1.6 ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการแก้ไขปัญหา เอกสารประกอบ และ
เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับอุปกรณ์ในโครงการ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย) พร้อมรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

         5.1.6.1 คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 เล่ม พร้อมไฟล์ 

         5.1.6.2 คู่มือการแก้ไขปัญหาฉบับสมบูรณ์  (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 เล่ม พร้อมไฟล์ 

          5.1.6.3 แบบรายการ (As-Build drawing) ชุดสมบูรณ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด พร้อมไฟล์ 
 5.2  ผู้ขายจะต้องด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการฯ ตามมาตรฐานการติดตั้ง ในกรณีที่การติดตั้ง

ระบบส่งผลกระทบกับโครงสร้างอาคารต้องมีวิศวกรโยธารับรอง โดยจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุก่อนด าเนินการติดตั้ง 

5.3 ในระหว่างการด าเนินงานโครงการฯ หากผู้ขายมีความจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบ
รายการในการติดตั้ ง อุปกรณ์ที่ ได้ออกแบบไว้  (Shop Drawing) หรือแผนการด าเนินงาน หรืออ่ืนใด
นอกเหนือจากที่ได้พิจารณาอนุมัติด าเนินการไปแล้วนั้น ผู้ขายจะต้องท าการแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้รับทราบ และได้รับอนุมัติก่อนการด าเนินงานทุกครั้ง 

5.4 ผู้ขายจะต้องจัดส่งแคตตาล๊อก และ/หรือรูปแบบตัวอย่างวัสดุ ตามรายละเอียดที่เสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง 

5.5 กรณีหากผู้ขายมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เจาะ ทุบ กรีด ตัด หรือกระท าอ่ืนใด กับผนัง หรือ
พ้ืนผิว หรือกระทบต่อโครงสร้างตัวอาคารของส านักงานประกันสังคม ในการด าเนินการติดตั้งระบบ หรือ
เชื่อมโยงระบบ ระหว่างชั้นภายในอาคาร เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้ขายจะต้องด าเนินการปิ ด อุด หรือคืนสภาพ
พ้ืนผิว หรือช่องผนังอาคารให้เรียบร้อย และให้มีสภาพความมั่นคงแข็งแรงกลับคืนเหมือนเดิม     

5.6 ในระหว่างการด าเนินงานโครงการฯ หากผู้ขายมีเจตนา หรือไม่เจตนา อันส่งผลกระทบท าให้
ระบบ หรือทรัพย์สินของทางส านักงานประกันสังคมเสียหาย ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดผู้ขายจะต้อง
เป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งสิ้น 

5.7 ในกรณีส านักงานประกันสังคม มีความจ าเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายระบบ หรืออุปกรณ์ในโครงการนี้  
ไปยังพ้ืนที่อ่ืนใด นอกเหนือจากพ้ืนที่ติดตั้งในโครงการฯ ให้เป็นภาระรับผิดชอบของผู้ขายในการเคลื่อนย้าย 
และติดตั้งให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของส านักงานประกันสังคม 

6. ข้อก าหนด... 
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6. ข้อก าหนดทางเทคนิค 
 6.1 ระบบเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบ Dynamic UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 250 kVA 
จ านวน 2 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะอย่างน้อยเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้ 

6.1.1 ความต้องการทั่วไป 
ผู้ขายต้องจัดหาระบบเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบ Dynamic UPS  

จ านวน 2 ชุด ควบคุมการท างานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์  มีขนาดก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 250 kVA  
ที่ตัวประกอบก าลัง 0.9 (ล้าหลัง) มีระบบส ารองไฟฟ้าเป็นแบบ Flywheel โดยสามารถส ารองไฟฟ้า 
ได้อย่างน้อย 20 วินาที ที่โหลดเต็มพิกัด ส าหรับระบบแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 3 เฟส 3x400 โวลต์ 50 Hz และ
ส าหรับระบบแรงดันไฟฟ้าขาออก 3 เฟส 3x400 โวลต์ 50 Hz พร้อมระบบ NEUTRAL จะต้องท าการทดสอบ
เครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ ตามมาตรฐานของการทดสอบ หลังจากท าการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

6.1.2 การท างานของระบบเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 
6.1.2.1 สภาวะปกติ (Normal Mode) เมื่อกระแสไฟฟ้าหลักจ่ายให้กับระบบส ารอง

ไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ตามปกติ ระบบส ารองไฟฟ้าดังกล่าว จะท าการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลดภายนอกทั้งหมด 
ซึ่งในขณะเดียวกันชุดอุปกรณ์ Flywheel จะท าหน้าทีส่ะสมพลังงานไฟฟ้า เพ่ือเก็บเป็นพลังงานไฟฟ้าส ารอง 

6.1.2.2 สภาวะฉุก เฉิน  (Emergency Mode) เมื่ อระบบไฟฟ้าหลักขัดข้ อ งชุ ด 
Flywheel จะท าหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองให้กับโหลดทั้งหมด โดยชุด Flywheel ที่ติดตั้งในโครงการนี้
จะต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองได้ในระยะเวลาจ านวนที่มากกว่า จ านวนของระยะเวลาตั้งแต่เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ของส านักงานประกันสังคมเริ่มท างาน (Start) จนสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้ามา
ให้กับอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จ่ายไปยังโหลดได้เรียบร้อยแล้ว 

6.1.2.3 สภาวะการบายพาสอัตโนมัติ (Bypass Mode) กรณีที่ระบบส ารองไฟฟ้า
อัตโนมัติ (UPS) ท างานผิดปกติ อันเนื่องจากการใช้งานในสภาวะเกินพิกัด, เกิดการลัดวงจรทางด้านขาออก 
จะต้องมีสวิตช์บายพาสผ่านแบบอัตโนมัติ ที่สามารถท าหน้าที่ตัดผ่านระบบไฟฟ้าได้โดยไม่ท าให้เกิดการ
หยุดชะงัก ทั้งนีก้ารเปลี่ยนต าแหน่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการซิงโครไนซ์ 

6.1.3 คุณสมบัติด้านขาเข้า 
6.1.3.1 Input voltage   : 380/400/415 VAC 3-phase, 4-wire plus ground 
6.1.3.2 Voltage range   : +10% / -15% (programmable) 
6.1.3.3 Input frequency   : 50 Hz +/-10% (programmable) 
6.1.3.4 THDI    : < 2% ที่พิกัด Linear Load หรือดีกว่า 
      : < 5% ที่พิกัด Non-Linear Load หรือดีกว่า 
6.1.3.5 Surge withstand   : Meet IEEE 587/ ANSI C62.41 

6.1.4 คุณสมบัติด้านขาออก 
6.1.4.1 Output voltage   : 380/400/415 VAC 3-phase, 4-wire plus ground 
6.1.4.2 Voltage regulation : +/-1% for +/-10% input (steady state) 
      : +/-1% steady state (flywheel mode) 
6.1.4.3 Rated frequency   : 50 Hz +/- 0.2% (Free Running) 
6.1.4.4 Voltage distortion : < 1% (Linear load) 
      : < 5% (Non-linear load) 
6.1.4.5 Transient    : +/- 1% within 50 ms for 100% load step 
6.1.4.6 Overload     : 150% เป็นเวลา 1 นาที  

      6.1.4.7 มีประสิทธิ… 
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6.1.4.7 มีประสิทธิภาพรวม   : 98% ที่โหลดพิกัดหรือดีกว่า 
6.1.5 Flywheel Energy Storage  

6.1.5.1 ระบบ Flywheel เป็นชนิด Integrated Steel Flywheel มีความเร็วรอบการ
หมุนที่จ านวน 10,000 รอบต่อนาที หรือดีกว่า 

6.1.5.2 ระยะเวลาในการ Recharge ต้องไม่เกิน 3 นาทีที ่65 kW หรือดีกว่า 
6.1.5.3 ชุ ด  Flywheel Energy Storage ป ร ะกอบด้ ว ย  Flywheel Motor แล ะ 

Generator Rotor 
6.1.5.4 ระบบ Flywheel Energy Storage ต้องสามารถส ารองไฟฟ้าได้ในระยะเวลา

อย่างน้อย 20 วินาที ที่ 100% LOAD (ที ่0.9 P.F.) และ 40 วินาที ที่ 50% LOAD (ที ่0.9 P.F.)   
6.1.6 การแสดงผลหน้าจอ 

6.1.6.1 สามารถแสดงผลในรูปแบบ Color LCD touch screen Display 
6.1.6.2 สามารถแสดงประวัติการถูกรบกวน (Disturbance History) ได้  
6.1.6.3 สามารถแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าต่างๆ อาทิเช่น Input Voltage, Output 

Voltage, Current, kVA, kW และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได ้
6.1.6.4 สามารถแสดงค่า หรือสถานะการท างานของระบบ Flywheel 
6.1.6.5 สามารถแสดง หรือแจ้งเตือนสถานะแรงดันไฟฟ้าขาเข้าผิดปกติ 
6.1.6.6 สามารถแสดง หรือแจ้งเตือนสถานะแรงดันบายพาสขาเข้าผิดปกติ 
6.1.6.7 สามารถแสดง หรือแจ้งเตือนสถานะการขาดการเชื่อมต่อกับชุด Flywheel 

6.1.7 คุณสมบัติทั่วไป 
6.1.7.1 ระบบสามารถท างานได้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0°C ถึง 40°C ได ้
6.1.7.2 ระดับเสียงรบกวนของอุปกรณ์ต้องไม่เกิน 70 dB ที่ระยะ 1 เมตร หรือดีกว่า 
6.1.7.3 จะต้องได้รับมาตรฐานรับรอง ดังนี้ EN/IEC หรือ CE หรือ CB หรือ Reach หรือ RoHS 
6.1.7.4 สามารถตรวจสอบสถานะการท างาน และวัดค่าอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 

ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ 
6.1.7.5 สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์  เพ่ือแสดงค่า

สถานะต่างๆ ของระบบเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ได ้
 6.2 ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition 
System) Cooling Capacity ขนาดไม่น้อยกว่า 230,000 BTU/Hr. จ านวน 6 ชุด และ Cooling 
Capacity ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 BTU/Hr. จ านวน 2 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะพื้นฐาน อย่าง
น้อยเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้ 

6.2.1 ระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition 
System) ต้องเป็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ ควบคุมการท างานของวงจรท าความเย็นด้วย Electronic 
Expansion Valve แบบส่งลมเย็นจากด้านล่าง (Down Flow) ที่อุณหภูมิลมกลับ 24 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นสัมพัทธ์ 50% หรือดีกว่า  

6.2.2 ตัวถังของเครื่องระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision 
Air Condition System) ท าด้วยโลหะเคลือบด้วย High Grade Plastic Powder Coating ภายในตัวเครื่องบุ
ด้วยฉนวนชนิดไม่ติดไฟ ตามมาตรฐาน DIN4102 B1 สามารถดูดซับเสียงได้มากกว่า 5 KN/m4 รวมถึงตัวฉนวน 
สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได ้ตามมาตราฐาน DIN IEC68 ได้เป็นอย่างน้อย 

6.2.3 แผงกรองอากาศ (Filter) ต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า G4 และมีระบบ Filter 
Control Management และมีขนาดใหญ่เต็มพ้ืนที ่(Large Filter Surface)  

6.2.4 พัดลม... 
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6.2.4 พัดลม (FAN) เป็นชนิดปรับปริมาณลมได้ตามสภาวะของภาระความร้อนแบบ EC Fan 
ใบพัดเป็นแบบ Direct Driven Fan Twofold Backward Curved Blade ผลิตจาก Fiber Glass-Reinforced 
Plastic Wheel เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน มีการออกแบบเรื่อง Static และ Dynamic  
มาจากโรงงาน  

6.2.5 พัดลม EC Fan ท างานแบบ Soft Start เพ่ือลดกระแสไฟฟ้ากระชากในตอนเริ่มท างาน 
ต้องได้รับมาตรฐานการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า EN50081 และ EN61000 ได้เป็นอย่างน้อย 

6.2.6 พัดลม EC Fan สามารถปรับปริมาณลมของเครื่องได้โดยอัตโนมัติ และสามารถปรับตั้ง
ค่าปริมาณลมได้ตั้งแต ่0-100% 

6.2.7 คอยล์เย็น (Evaporator Coil) ส าหรับระบบท่อสารท าความเย็น ต้องท าด้วยท่อ
ทองแดง มีครีบระบายความร้อนท าด้วยอลูมิเนียมชนิดอัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล โดยจัดวางในลักษณะเฉียง
กับทิศทางการจ่ายลม พร้อมถาดอลูมิเนียมรองรับน้ า ขณะท าการลดความชื้น 

6.2.8 อุปกรณ์ท าความชื้น (Humidifier) เป็นชนิด Electrode Stream Boiler ขนาดไม่น้อย
กว่า 15 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ส าหรับ Cooling Capacity ขนาดไม่น้อยกว่า 230,000 BTU/Hr. จ านวน 6 ชุด 
และขนาดไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ส าหรับ Cooling Capacity ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 BTU/Hr. 
จ านวน 2 ชุด 

6.2.9 อุปกรณ์เพ่ิมความร้อน (Heater) เป็นชนิด Hot Gas Reheat 
6.2.10 ส่วนควบคุม (Controller) มีส่วนประกอบอย่างน้อย ดังนี้ 

6.2.10.1 มีปุ่ม Selector Button Parameter ส าหรับเปลี่ยนแปลงค่า Parameter 
ของระบบปรับอากาศฯ ได้ 

6.2.10.2 มีปุ่ม Confirmation Button ส าหรับยืนยันการตั้งค่าต่างๆ ที่เลือกไว้ได้ 
6.2.10.3 มีปุ่ม Reset Button ส าหรับ Reset ค่าท้ังหมดที่ตั้งไว้ได้ 
6.2.10.4 มีปุ่ม On/Off Switch ส าหรับใช้เปิด และปิด ระบบปรับอากาศฯ ได้  
6.2.10.5 มีไฟ LED ส าหรับแสดงสถานะการเกิด Alarm ของตัวระบบปรับอากาศฯ ได้ 
6.2.10.6 มีไฟ LED ส าหรับแสดงสถานะการเปิด และปิด ระบบปรับอากาศฯ ได้ 
6.2.10.7 สามารถส่งเสียงแจ้งเตือน (Audible Indicator) การเกิด Alarm ได ้

6.2.11 การท างานของชุดควบคุมต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
6.2.11.1 สามารถแสดงสภาวะการท างานใน Mode Information Level ได้แก่  

การท าความชื้น, ลดความชื้น, ท าความร้อน, ท าความเย็น, หยุดการท างาน, ก าลังท างานได ้
6.2.11.2 สามารถหยุดการท างานของเครื่องท าความชื้นและเครื่องเพ่ิมความร้อนเพ่ือ

ประหยัดกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าดับได้ 
6.2.11.3 สามารถแสดงและก าหนดความละเอียดของกราฟค่าอุณหภูมิ และความชื้น

ย้อนหลังได้ตั้งแต่ 1 – 1440 ค่าได ้
6.2.11.4 สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
6.2.11.5 สามารถแสดง Running Hour ได ้
6.2.11.6 สามารถเก็บ Alarm ได้ไม่น้อยกว่า 200 เหตุการณ ์
6.2.11.7 สามารถแสดงสัญลักษณ์ Maintenance Request แสดงบนจอเมื่อถึง

ระยะเวลาที่ก าหนดในการบ ารุงรักษา 
6.2.11.8 สามารถควบคุมการสลับการท างานของเครื่องปรับอากาศได้โดยไม่ต้องอาศัย

ชุดควบคุมภายนอกตัวเครื่องระบบปรับอากาศ ดังกรณีต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศหลักขัดข้อง  

(2) ระบบ... 



- 11 - 
 

(2) ระบบปรับอากาศไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นได้ 
(3) หมุนเวียนการท างานเครื่องปรับอากาศส ารองเพ่ือเฉลี่ยอายุการใช้งาน 

6.2.12 ชุดระบายความร้อน (Outdoor Unit) 
6.2.12.1 เป็นแบบเป่าลมร้อนกระจายขึ้นด้านบน หรือกระจายด้านข้างได้ 
6.2.12.2 ตัวถังของเครื่องระบายความร้อน สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก

อาคารได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  
6.2.12.3 พัดลมระบายความร้อนเป็นแบบ Axial fan Type หรือ Centrifugal ขับด้วย

มอเตอร์ชนิดทนทานต่อสภาวะอากาศ 
6.2.12.4 แผงระบายความร้อนสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
6.2.12.5 ระบบท่อน้ ายาต้องมีขนาด และความหนา ตามมาตรฐานการติดตั้งระบบ

ปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition System)  
6.2.13 โรงงานผู้ผลิตเครื่องระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ  

(Precision Air Condition System) ที่เสนอ ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 เป็นอย่างน้อย 

7. เงื่อนไขการการช าระเงิน และส่งมอบงาน 
 7.1 ผู้ขายต้องด าเนินการติดตั้งและส่งมอบงานตามข้อก าหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และส านักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย)  
เมื่อผู้ขายส่งมอบงานโครงการฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
 7.2 ผู้ขายต้องเสนอรายละเอียดแผนการตรวจรับ พร้อมทั้งท าตารางแสดงรายละเอียดคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ที่เสนอ วิธีการทดสอบ วิธีการตรวจสอบการทดสอบ และผลการทดสอบ วิธีตรวจสอบผลการทดสอบ 
ในแต่ละรายการตามข้อก าหนด ให้ครบถ้วนตามรายการต่างๆ ที่ก าหนด 

8. การรับประกัน การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ 
 8.1 ผู้ขายต้องรับประกันความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ 
(UPS) และเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Condition System)
พร้อมติดตั้งใช้งานเพ่ือทดแทนระบบเดิม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (จังหวัดระยอง) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
นับถัดจากวันที่ส านักงานประกันสังคม รับมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว หากครบ
ระยะเวลา  3 ปีแล้ว แต่ยังไม่สิ้นปีปฏิทิน ผู้ขายจะต้องรับประกันต่อไปจนถึงวันที่  31 ธันวาคมในปีปฏิทินนั้นๆ 
 8.2 ในช่วงระยะเวลาของการรับประกัน หากอุปกรณ์ในโครงการดังกล่าว  ช ารุดหรือเกิดขัดข้อง  
ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่ว่าจะ
เป็นกรณีปัญหาบางส่วน หรือทั้งระบบ ในเวลาสัปดาห์ละ 7 วัน วันละ 24 ชั่วโมง 7 x 24 (ของทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ) ผู้ขายจะต้องจัดให้มีช่างที่มีความรู้ความช านาญมาจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้ 
งานได้ดีตามปกติ โดยผู้ขายต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน
เวลา 4 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งผ่านทางโทรสาร (FAX) หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือ
แจ้งให้ทราบทางวาจาหรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่ง เป็นเวลาเริ่มต้น เพ่ือใช้ในการค านวณระยะเวลาใน
การเข้ามาด าเนินการแก้ไข หากผู้ขายไม่สามารถด าเนินการแก้ไขระบบและอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือดีกว่ามาทดแทนให้กับส านักงาน
ประกันสังคมใช้งานจนกว่าจะสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้แล้วเสร็จภายใน 12 ชั่งโมง พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ของส านักงานประกันสังคมผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบในทันที 
 

8.3 การบ ารุง... 
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8.3 การบ ารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ผู้ขายจะต้องด าเนินการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ในโครงการฯ ดังกล่าว อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องจัดส่งแผนในการบ ารุงรักษา และ
จัดท ารายงานผลการบ ารุงรักษาตลอดช่วงระยะเวลาการรับประกัน  

9. ค่าปรับ 
 9.1 กรณสี่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือกรณีติดตั้งไม่แล้วเสร็จตามก าหนดสัญญา 

  9.1.1 หากผู้ขายไม่ส่งมอบ และติดตั้งบางรายการ หรือทั้งหมดภายในก าหนดเวลา หรือ 
ส่งมอบไม่ตรงตามข้อก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด หรือส่งมอบ และติดตั้งแล้วเสร็จภายใน
ก าหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานได้ ไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนด หรือผู้ขายไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่ง ส านักงานประกันสังคมมีสิทธิที่จะไม่รับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบนั้น  
และถือว่าอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบดังกล่าว ยังไม่ส่งมอบซึ่งส านักงานประกันสังคมมีสิทธิที่จะใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ  
ในระบบที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนนั้นได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับกรณีส่งมอบไม่
ถูกต้องครบถ้วน หรือกรณีติดตั้งไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์)  
ของมูลค่าตามสัญญา นับถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้น าอุปกรณ์มาส่งมอบ และติดตั้ง
ให้แก่ส านักงานประกันสังคมจนถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนด 
  9.1.2 หากเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ส านักงานประกันสังคมจะใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญา และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ อันเนื่องจากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 9.2 กรณีระบบ หรืออุปกรณท์ี่ติดตั้งใช้งานในโครงการขัดข้องในช่วงระยะเวลารับประกัน 

 9.2.1 ในกรณีที่การขัดข้องสามารถซ่อมแซมได้ภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ 8.2 ให้มีเวลา
ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การค านวณนับไม่เกินเดือนละ 36 ชั่วโมง หรือร้อยละ 5 ของเวลาใช้งานทั้งหมดของระบบ 
และอุปกรณ์ที่ติดตั้งในโครงการฯ แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายจะต้องยอมให้ส านักงาน
ประกันสังคมคิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้งานดังกล่าวในส่วนที่เกินก าหนดข้างต้นเป็นรายชั่วโมง โดยเศษของชั่วโมง
ให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และให้คิดค่าปรับรายชั่วโมงในอัตราร้อยละ 0.035 (ศูนย์จุดศูนย์สามห้า) ของมูลค่าตามสัญญา 

 9.2.2 ในกรณีที่ขัดข้องไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ 8.2 ผู้ขายจะต้อง
ยอมให้ส านักงานประกันสังคมคิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้งานในส่วนที่เกินก าหนดข้างต้นเป็นรายชั่วโมง 
โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และให้คิดค่าปรับรายชั่วโมงในอัตราร้อยละ 0.035 (ศูนย์จุดศูนย์สามห้า) 
ของมูลค่าตามสัญญา ซึ่งเวลาที่ถูกปรับแล้วจะไม่น าไปรวมคิดค่าปรับตามกรณี ข้อ 9.2.1 อีก 

9.2.3 หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อ 8.2 ส านักงานประกันสังคมมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหา หรือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ มาทดแทน หรือจัดจ้างรายอ่ืนๆ เข้ามาด าเนินการซ่อมแซมแก้ไข ผู้ขาย
จะต้องยอมให้หักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการด าเนินการดังกล่าวของผู้ขาย โดยจะหักเงินค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น จากหลักค้ าประกันสัญญา รวมทั้งส านักงานประกันสังคมสงวนสิทธิ์ที่จะยึดหลักค้ าประกันสัญญาใน
กรณีท่ีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

9.3 ส านักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิที่จะยึดหลักค้ าประกันสัญญา ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือข้อตกลง หรือกระท าให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบของส านักงานประกันสังคม
หากพิจารณาแล้วว่าเกิดความเสียหายจริง ทั้งนี้ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด อันจะเกิดจากการที่
ส านักงานประกันสังคมต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือจัดหาอะไหล่หรือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบใหม่ทดแทน 

10. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ 
  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงานประกันสังคม 

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ าสุด 

11. วงเงิน... 
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11. วงเงินในการจัดหา 
   งบประมาณจ านวน 45,215,000 บาท (สี่สิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว  

12. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (จังหวัดระยอง) ส านักงานประกันสังคม 

13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
หน่วยงาน : ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานประกันสังคม 88/28 ม.4 ถนนติวานนท์  

 ต าบล ตลาดขวัญ อ าเภอ เมือง จงัหวัด นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 0-2956-2370 
โทรสาร :  0-2527-7843 
E-mail Address: Chalong.ak@sso.go.th 

______________________________________________________ 


